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A5045011 TEMPERATUURVOELER SF.7 ƒ 66,00 045

Geachte Heer, Mevrouw,

Vanaf 1 september 1999 levert Fancom een nieuwe temperatuurvoeler. Deze temperatuurvoeler die SF.7 gaat heten,
vervangt de huidige SM.7 voeler. De nieuwe temperatuurvoeler is zwart en bestaat uit een dekseldeel en een
bodemdeel. Op het dekseldeel zit een neusje waarin de temperatuurvoeler is ingegoten. De kabel wordt via het
bodemdeel naar buiten geleid.

     De nieuwe Fancom SF.7 voeler biedt een aantal voordelen:

•  De voeler heeft een dubbele afdichting. De binnenste kamer met rubber
afdichting en extra kabelwartel is lucht- en waterdicht zodat de aansluiting niet in
aanraking kan komen met vocht en ammoniak. Hierdoor wordt een jarenlange
betrouwbare meting verzekerd.

•  De voeler kan zowel tegen de wand worden geschroefd als vrij worden
opgehangen. Als de deksel altijd met de wartel naar beneden wordt gemonteerd,
krijgt vocht geen kans langs de wartelinvoer in het hart van de voeler te komen. U
kunt controleren of de deksel goed gemonteerd is aan de hand van de letters
Fancom op het dekseldeel. Deze mogen niet op de kop staan.

•  De behuizing is zwart zodat de voeler ook de stralingswarmte meet. Hierdoor
wordt een meting verricht die beter overeenkomt met het gevoel van de dieren.

De Fancom installatie in de stal van uw klant wordt afgerond door de nieuwe SF.7 temperatuurvoeler. Hiermee kunt
u uw klanten een jarenlange, zorgeloze meting garanderen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Chris van Erp
Productmanager Klimaatsystemen Varkenshouderij
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